
Universidad Nacional del Noroeste de la
Provincia de Buenos Aires

2022 - U.N.N.O.B.A. - 20 AÑOS

PLIEGO DE CONDICIONES
Organismo Contratante: Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos

Aires

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN
Tipo: Contratación Directa 93/2022

Clase: Sin Clase

Modalidad: Sin Modalidad

por EspecialidadMotivo contratación directa:

EXP : 2129/2022Expediente:

Intervención visual del SUMObjeto de la contratación:

Rubro: Imprenta y editoriales

Lugar de entrega único: Edificios UNNOBA (Sarmiento e Italia (6000) JUNIN,  Buenos Aires)

Consulta del pliegoRetiro del pliego

Sarmiento 1169, (6000), JUNIN,
Buenos Aires

Sarmiento 1169, (6000), JUNIN,
Buenos Aires

Dirección: Dirección:

De lunes a viernes de 8:30 a
14:30

De lunes a viernes de 8:30 a
14:30

Plazo y horario: Plazo y horario:

Costo del pliego: $ 0,00

Acto de aperturaPresentación de ofertas

Lugar/Dirección:Dirección: Sarmiento 1169, (6000), JUNIN,
Buenos Aires

Sarmiento 1169, (6000), JUNIN,
Buenos Aires
20/04/2022 20/04/2022 a las 13:30 hs.Día y hora:Fecha de inicio:

Fecha de
finalización:

20/04/2022 a las 13:30 hs.

RENGLONES

Renglón Descripción Unidad de medida Cantidad

Cartel identitario en el frente del edificio, de estructura rígida.
Contiene las leyendas: - Salón de Usos Múltiples - MARIO
ANDRÉS MEONI Diseño y características técnicas provista por
el CEDi El presupuesto debe contemplar realización y colocación
en el lugar.

UNIDAD 1,001

Cartel identificador de los accesos en el frente del edificio, de
estructura rígida. Contiene las leyendas: - Enumerados del 1 al 6
Diseño y características técnicas provista por el CEDi El
presupuesto debe contemplar realización y colocación en el
lugar.

UNIDAD 6,002
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Renglón Descripción Unidad de medida Cantidad

Gigantografía en el interior del edificio ploteada en con vinilo
impreso mate, montada sobre soporte rígido en estructura
metálica. La estructura debe estar sujetada desde el techo por
medio de tensores de acero. Diseño y características técnicas
provista por el CEDi El presupuesto debe contemplar realización
y colocación en el lugar.

UNIDAD 1,003
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