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RENGLONES
Renglón ImagenEspecificación Técnica

Especificaciones técnicas:

    •  Cámara CCD refrigerada termoeléctricamente para
imágenes in vivo de fluorescencia y bioluminiscencia de
alta sensibilidad.
    •  Temperatura de funcionamiento CCD: nominal -
90ºC.
    •  Tamaño del CCD: 27 X 27 mm adelgazado,
retroiluminado CCD de grado.
    •  Lentes personalizadas con 4 ajustes de aumento.
    •  Alto rendimiento (5 ratones) con campo de visión
(FOV) de 23 cm.
    •  Alta resolución (hasta 20 micrones) con un campo de
visión (FOV) de 3,9 cm.
    •  Veintiocho filtros de alta eficiencia que abarcan de
430 a 850 nm.
    •  Soporta aplicaciones de desmezclado espectral.
    •  Ideal para distinguir múltiples reporteros
bioluminiscentes y fluorescentes.
    •  Interruptor óptico en la ruta de iluminación de
fluorescencia que permita la iluminación en modo de
reflexión o modo de transmisión.
    •  Reconstrucción tomográfica difusa 3D tanto para
fluorescencia como para bioluminiscencia.
    •  Capacidad para importar y co-registrar
automáticamente imágenes de TC o MRI, para dar
contexto funcional y anatómico al ensayo.
    •  Calibraciones absolutas trazables por el NIST.
    •  Puertos de entrada y salida para gas de anestesia.
    •  Temperatura de la plataforma de soporte de animales
regulable entre 20°C y 40°C.
    •  Tecnología óptica y de microCT integradas.
    •  MicroCT ultrarrápida y de baja dosis.
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    •  Energía máxima de microCT: 50kV con 1mA.
    •  Punto focal: 50 m.
    •  Detector CMOS de rayos X:
        •  Tamaño del detector: 3072 x 864 píxeles.
        •  Detector ADC Bit Depth 14 bits.
        •  Rango de temperatura de funcionamiento del
detector: 10 a 40 °C.
    •  Campo de visión microCT: 30 x 30 x 30 a 120 x 120
x 30 (L x W x H, mm).
    •  Tamaño del vóxel: 42 m-300 m.
    •  Tiempo de escaneo estándar: 8 segundos a ~ 2,5
minutos.
    •  Tiempo de reconstrucción estándar: mínimo de 45
segundos.
    •  Dosis de escaneo estándar: mínimo de ~ 10 mGy.
    •  Resolución limitante (3% MTF): 150 m.
    •  Requisitos de seguridad: Menos de 1 uSeviert / hora
de exposición máxima a 5 cm de cualquier lugar fuera del
gabinete, aprobado por la FDA y TUV.
    •  Co-registro automatizado junto con el registro
terciario.
    •  Herramientas avanzadas de visualización y análisis
3D para aplicaciones longitudinales microCT.
    •  Procesamiento y transferencia de datos habilitados
tanto para PC como para Mac.
    •  Computadora de adquisición de alto rendimiento y
monitor de pantalla plana de alta resolución de 24
pulgadas.
    •  Computadora (especificaciones mínimas) 2,8 GHz, 1
GB RAM, RW CD, 80 GB HD, pantalla plana de 20
pulgadas.
    •  Manual de operación
    •  Software: 5 seats (1 de adquisición y 4 de
procesamiento de imágenes). Co-registro automatizado
junto con el registro terciario. Herramientas avanzadas de
visualización y análisis 3D para aplicaciones
longitudinales de microCT. Segmentación, procesamiento
de datos y transferencia habilitados tanto para PC como
para Macintosh®.  Software Living Image®
    •  Dimensiones: Cámara de imagen: Ancho
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43 cm, Profundidad 50 cm, Altura 60 cm.
    •  Requisitos de espacio del sistema: Ancho 203 cm,
Profundidad 163 cm, Altura 214 cm.
    •  Garantía: 1 año de garantía.
    •  Incluir:
        •  XPM-2 Phantom Mouse: accesorio con forma de
ratón hecho de resina de polímero que incluye partículas
de dispersión y tinte para simular las propiedades ópticas
del tejido vivo. Dos fuentes de luz LED están integradas
en el ratón para simular una fuente de luz bioluminiscente
interna.
        •  XFM-2X Fluorescent Phantom Mouse (X-Ray):
accesorio con forma de ratón, cuyo material exterior está
hecho para imitar las propiedades del tejido, para simular
la dispersión de luz similar a la que se ve en un sujeto
vivo. El color de la superficie del ratón emula el
comportamiento de la fluorescencia de fondo del tejido
(autofluorescencia). XFM-2 debe incluir varias varillas de
plástico que contengan diferentes tintes fluorescentes para
simular imágenes de fluorescencia.
        •  XRM-5 C-RAY Phantom Mouse: accesorio con
forma de ratón, cuyo material exterior está hecho para
imitar las propiedades del tejido, para simular la
dispersión de luz similar a la que se ve en un sujeto vivo.
El color de la superficie del ratón debe emular el
comportamiento de la fluorescencia de fondo del tejido
(autofluorescencia).
        •  Rodent Anesthesia System RAS-4: sistema de
anestesia para roedores RAS-4 compatible con los
sistemas de imágenes preclínicas in vivo de PerkinElmer.
Debe facilitar el suministro eficiente de gas a través de
cuatro circuitos de suministro al tiempo que minimice la
exposición al exceso de gas para el personal de laboratorio
con capacidades de eliminación activa. RAS-4 debe
permitir realizar imágenes in vivo en tiempo real para
estudiar la actividad molecular y genética en ratones o
ratas. El sistema debe permitir la entrega de isoflurano a
través de 4 puertos para hasta dos 2 instrumentos
simultáneamente. 
        •  Módulo de anestesia con gas debe:
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            •  Utilizar gas isoflurano: dos circuitos fijos de 500
cc/min (1,0 LPM) y dos circuitos ajustables (0-4 LPM).
            •  Proporcionar gas a dos instrumentos, cámara de
inducción y accesorio de mesa simultáneamente.
            •  Contar con Bomba de vacío dedicada con
flujómetros ajustables para monitorear y dirigir el flujo a
puertos específicos de acuerdo con requerimiento.
            •  Contar con Vaporizador de isoflurano de llenado
de llave para mayor seguridad.
            •  Incluir los filtros de carbón desechables que
absorben isoflurano absorben el exceso de gas y limitan el
escape de gas al entorno del laboratorio circundante.
            •  Incluir Mirilla grande para monitorear el
suministro de isoflurano disponible.
        •  Cámara de inducción debe:
            •  Ser una Cámara ventilada de gran tamaño para
acomodar ratas con facilidad.
            •  Permitir anestesiar hasta cinco ratones adultos o
dos ratas simultáneamente.
            •  Contar con Tapa deslizante para facilitar la
contención.
            •  Contar con Ventilador de escape dedicado que se
active constantemente para un aislamiento eficiente de la
anestesia que se escapa.
            •  Poseer un diseño transparente para monitorear
fácilmente a los animales en la cámara.
            •  Tener las siguientes dimensiones aprox.: Ancho
59 cm, Profundidad 66 cm, Alto 36 cm.
        •  IVIS Syringe Injection System. Infusion pump for
contrast agent administration:  Bomba de infusión para
administrar agente de contraste durante la toma de
imágenes en pequeños animales. Este sistema de
inyección de jeringa debe permitir a los usuarios obtener
imágenes mientras inyectan simultáneamente compuestos
en ratones. Debe permitir se utilizado con los sistemas
Lumina o SpectrumCT.
        •  Entrenamiento de usuarios. 2 días.
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        •  Instalación completa del equipo.
        •  Juego de cables de alimentación.
        •  Mesa de soporte para sistema de anestesia, bomba
de infusión y computadora.
        •  Incluir función de desmezclado espectral,
bioluminiscencia cuantitativa en 2D/3D y fluorescencia
con imágenes de tomografía computada rápida y de baja
dosis.
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